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Ansøgning
om tilladelse til krydsende ledningsanlæg på Lokaltogs arealer
	1.  Ledningsejerens navn, adresse og telefonnummer, kontaktperson og e-mail:

	

	

	

	

	

	

	


	2.  Rådgiverens navn, adresse og telefonnummer, kontaktperson og e-mail:

	

	

	

	

	

	

	


	3. Den af Lokaltog godkendte udførende entreprenørs navn, adresse og telefonnummer, kontaktperson og e-mail:

	

	

	

	

	

	

	


	4. Ledningsanlæggets art og udformning.              
Sæt kryds her
	Antal

 ledninger
	Lednings-

type
	Diameter

 (mm)

	
	Vand under tryk                               
	Bar
	
	
	

	 
	Overfladevand gravitation

	
	
	

	
	Kloak under tryk
	          Bar
	
	
	

	
	Kloak gravitation
	
	
	

	
	Gas              
	           Bar
	
	
	

	
	Råolie                          
	           Bar
	
	
	

	
	Fjernvarme vand
	        bar
	           °C
	
	
	

	
	Fjernvarme damp 
	  bar
	      °C 
	
	
	

	
	Lysleder
	
	
	

	
	El                    
	        kV
	
	
	

	
	Andet
	hvis svaret er andet, hvilken?
	
	
	


	5.  Beskyttelsesrør / 

      føringsrør
	Antal 
	Diameter (mm)
	Type
	Tryktrin

	
	
	
	
	


	6.  Udførelsesmetoder (definitioner: se BN1-13-2)
Sæt kryds her

	 
	- styret boring med anvendelse af boremudder 
	Reamers diameter (mm)

	
	
	

	
	- styrbar jordfortrængning



	
	- underboring i rør.         (Eventuelle afstivninger af reamer skal inkluderes i                                                  overcuttet med et tilsvarende areal). 
	Overcut (mm)

	
	
	

	
	- åben udgravning



	
	- andet


	hvis svaret er andet, hvilket?


	7.  Ledningsanlægget opfylder alle krav i Banenorm BN1-13-2 ”Ledningsanlæg på              Banedanmarks arealer”
.
	Ja
	Nej

	
	
	


	8.  Arbejdets omfang samt nøjagtige og entydige stedfæstelse på medsendte kortudsnit i målestok   

      1:1000 eller større. Eventuel suppleret med digitalfoto/foto af krydsningssted.

	Nærmeste vej 
	

	Postnr. og by
	

	Strækning og banekilometer (km)

(hvis den er kendt)
	


	9.  Arbejdet ønsket påbegyndt (dato):
	

	      Arbejdet forventes afsluttet (dato):
	


	10.  Nærmere beskrivelse af arbejdet og udførelsesmetoden samt eventuelle bemærkninger:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	11.  For følgende ledningsanlæg (udfyldes kun, hvis det er påkrævet):

     
a) alle ledninger med indre overtryk. 

     
b) andre ledninger med diameter større end 200 mm, som ikke opfylder betingelserne for, at dimensionering af ledninger og beskyttelsesrør for ydre belastning fra jord og trafik kan frafaldes.


gælder: 

Projektet er af firmaet:                                                                                               , som er anerkendt af Lokaltog, gennemgået og kontrolleret for, at projekteringskravene i afsnit 10.4, 10.5, 12.1, 12.3, 12.4 og 13 i Banenorm BN1-13-2 er opfyldt. 



	Erklæring fra ovenstående firma er vedlagt. 

(udfyldes kun, hvis det er påkrævet). 
	Ja
	Nej

	
	
	


	12.  Hermed bekræftes rigtigheden af ovennævnte oplysninger.

	Ansøgningsdato:

	Ansøgerens navn:

	E-mail:

	Tlf.:

	Mobil tlf.:

	 Dato: ______________________     
                                                           Underskrift: _______________________________________

                                                           Firmastempel: ____________________________________



Tillæg til ansøgning
om tilladelse til krydsende ledningsanlæg på Lokaltogs arealer

(Udfyldes kun, hvis det er påkrævet jvf. punkt 11 i ansøgning)

Erklæring fra en, der er anerkendt af Lokaltog til at udarbejde tillæg til ledningsanlægsansøgninger
Undertegnede erklærer hermed, at projekteringskravene i Banenorm BN1-13-2 ”Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer”, afsnit 10.4, 10.5, 12.1, 12.3, 12.4 og 13, er opfyldt for følgende ledningsetablering:

	1.  Ledningsejerens navn, adresse og telefonnummer, kontaktperson og e-mail (overføres fra ansøgning):

	

	

	

	

	

	


	2.  Ledningsanlæggets art og udformning (overføres fra ansøgning):

	

	

	


	Hvis ledningen er af stål, er det ved korrosionsberegning forudsat, at ledningen, som ikke er i beskyttelsesrør, har en levetid på:
	År

	
	


	3.  Beskyttelsesrør / føringsrør
	Antal
	Diameter (mm)
	Type
	Tryktrin

	
	
	
	
	


	Hvis beskyttelsesrøret er af stål, er det ved korrosionsberegning forudsat, at beskyttelsesrøret har en levetid på:
	År

	
	


	4.  Udførelsesmetoder (overføres fra ansøgning):


	

	

	

	

	

	


	5.  Arbejdets omfang samt nøjagtige og entydige stedfæstelse på medsendte kortudsnit i målestok
      1:1000 eller større. Eventuel suppleret med digitalfoto/foto af krydsningssted.

	Nærmeste vej 

	

	Postnr. og by


	

	Strækning og banekilometer (km)

(hvis den er kendt)
	


Dato: ………...………..…………… 
















Underskrift: ………...………..……………































































































































Firmastempel: …………...………………...
Skabelon nr. S158_00
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