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Ansøgning om UT-befordringstilladelse
Vedlæg udstedte rutekompatibilitetsattest, samt øvrig relevant dokumentation.

	Ansøger:


	Firmanavn:
	

	Adresse:
	

	Postnr. og by
	

	E-mailadresse:
	

	SE-nr.:
	

	Att: Navn
	



	Bestillingsdato


	Dato: 

	



	Behovsperiode


	Dato fra:
	

	Dato til:

	




	Ansøgte materiel / Transport:


	Godsart 

	

	Omridskodenummer

	

	Antal

	

	Vogntype

	

	International mærkning

	

	Aksel-/ bogiecenter afstand (m)

	

	Akselafstand i bogie (mm)

	

	Antal aksler

	

	Længde over puffer (mm)

	

	Vogn taravægt (t)

	

	Godsvægt

	

	Metervægt (Ton/m)

	

	Aksellast (Ton)

	

	Godsets længde (mm)

	

	Kritiske mål

	De kritiske mål udfyldes kun hvis godset er profiloverskridende/ køretøjet ikke overholder UIC 505. Udfyldes i skema nedenfor. Beskrivelse af godsets profil ud fra kode tabel jf. UT instruks: 


	
	Pkt
	12a
 Afstand fra vognmidte i den ene side - halve bredde (mm)
	12b 
Afstand fra vognmidte i den anden side - halve bredde (mm)
	13 
Højde - interval over skinneoverkant (mm)
	14 
For gods, der ligger mellem akslerne (bogiecentrene), afstanden fra yderaksel hhv. bogiecenter til det overskredne punkt på godset (mm)
	15 
For gods, der ligger uden for akslerne (bogiecentrene), afstanden fra yderaksel hhv. bogiecenter til det overskridende punkt på godset (mm)


	A
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	 
	 
	 
	 
	 

	E
	 
	 
	 
	 
	 

	F
	 
	 
	 
	 
	 

	G
	 
	 
	 
	 
	 

	Største højde over SO
	 
	
	




	Eks. Godset er profiloverskridende og har følgende kritiske mål:


	
Profil 1 (R(e)(n)s-(u)(z)): DB Bza A1-0328-17
	
	12a
	12b
	13
	14
	15

	A
	1775
	1775
	1200
	Maks 8430
	Maks 2100

	B
	1775
	1775
	2000
	Maks 8430
	Maks 2100



Profil 4 (litra Samms 489 / 709): DB Bza A1-0228-17
	
	12a
	12b
	13
	14
	15

	A
	1775
	1775
	1200
	4575
	2925

	B
	1775
	1775
	2000
	4575
	2925

	
B
	1775
	1775
	2000
	4200
	3300




	Tillæg for uregelmæssigheder i spor og vogn (mm)

	

	Summen af punkt 12a, 12b og tillæg for uregelmæssigheder i spor og vogn (mm)

	




	Supplerende oplysninger om materiellet:


	Største hastighed

	

	Virksomme / uvirksomme bremser

	

	Målsatte opstalter af køretøjer  

	

	Evt. excentrisk last (på lang eller tværs)

	

	Andet relevant for befordringen

	

	Befordring som fragtgods/særtog med km/t 

	Det ikke ønskede noteres

	
	

	Bemærkninger 

	Bl.a.
Skal godset være jordet?
Hvordan skal godset vende ved ankomst?
Forventet befordringstid?




	Godsets læsseprofil:


	



	Rute:


	Afsender

	

	Jernbanevirksomhedsangivelse

	

	Transportudøvere

	

	Afsenderstation

	

	Modtagerstation

	

	Grænsestationer

	

	Ønskede befordringsvej 
	(med grænsestationerne understreget)


	Modtager

	

	Evt. henvisning til tidligere UT

	





Lastprofil A a	0	1220	1520	1575	1575	1395	1365	1280	1124	690	0	130	130	430	430	3500	3805	3840	4080	4130	4650	4650	Last A	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Last B	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Lastprofil A b	0	-1220	-1520	-1575	-1575	-1395	-1365	-1280	-1124	-690	0	130	130	430	430	3500	3805	3840	4080	4130	4650	4650	Bredde [mm]

Højde [mm]
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